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	1．概述
1）能提供全面的干眼检查项目，至少包括最新版中国干眼专家共识推荐检查项目；
2) 内置Efron干眼分级标准；
2．干眼检查功能
1) 干眼症状评估：内置问卷量表，侧重眼部干涩和流泪症状以及睡前2 h症状的严重程度，用于干眼症状的快速评估和流行病学调查。
2）泪膜稳态检查：
a 泪膜破裂时间(FBUT、NIBUT)：非侵入式测量泪膜泪膜破裂时间，自动计算首次与平均泪膜破裂时间。
b 角膜荧光染色：通过黄色滤光片，拍摄角膜染色照片，评价角膜上皮细胞屏障功能和完整性。
3) 亚型分类检查：
a 泪河高度(TMH)：拍摄泪液与睑缘交接处形成的内凹型弧面，通过测量泪液储留量的高度，间接评估泪液分泌量。
b 泪膜干涉成像：拍摄正常的自发眨眼过程，记录眨眼过程脂质层涂布过程，定性分析脂质层厚度等级。
c 睑板腺成像。采用红外线成像技术可透视睑板腺的形态，观察睑板腺有无缺失以及形态变化，定量评估睑板腺缺失的比例。
4) 眼红分析：通过拍摄眼表图片，参考Efron分级量表，评估结膜充血与睫状体充血程度。
5) 睑缘成像：可观察睑板腺体开口与睑缘变化。
3．硬件参数
1）光源：至少包括红外、蓝、白
2）相机像素：≥800万
3）使用不同探头时，探头自动识别功能并更换响应工作模式
4）非接触泪膜破裂模式：最大水平成像范围：≥20mm，最大垂直成像范围：≥12mm ，中心成像分辨率：≥20lp/mm
5）睑板腺成像模式：近红外照明峰值波长：850nm，最大水平成像范围：≥20mm，最大垂直成像范围：≥10mm，中心成像分辨率：≥20lp/mm
6) 泪膜干涉成像模式：最大水平成像范围 ：≥20mm ，最大垂直成像范围 ：≥13mm，中心成像分辨率 ：≥20lp/mm
7) 眼红分析模式：最大水平成像范围 ：≥20mm，最大垂直成像范围 ：≥12mm，中心成像分辨率 ：≥20lp/mm
泪河高度模式：最大水平成像范围 ：≥20mm，最大垂直成像范围 ：≥12mm，中心成像分辨率 ：≥20lp/mm
9) 荧光素染色泪膜破裂模式：照明峰值波长 ：450nm，最大水平成像范围 ：≥20mm，最大垂直成像范围 ：≥10mm，中心成像分辨率 ：≥20lp/mm
10) 工作距离：≥3mm-50mm



